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アクリサイトＵＢ－６０ 
 

アクリサイトＵＢ－６０はアクリル、メラミン、エポキシを樹脂成分とした塗料で、塗膜

が硬く、耐薬品性、耐汚染性、耐黄変性、密着性に優れた焼付型アクリル樹脂塗料で高品質

上塗塗料として幅広い用途に使用できます。 
 

（特 長） 

１． 作業性に優れています。 
２． 肉持感、光沢が優れています。 
３． 耐薬品性、汚染性、耐食性、特に金属に対する密着性が優れています。 

 

（使用方法） 

塗装方法 ｴｱｰｽﾌﾟﾚｰ ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｰ 静電塗装 浸漬塗装 
塗料粘度（秒）   １５～２５ ２５～３５ １３～２０ １３～２０ 
希釈率  塗料 
重量比 シンナー 

１００ 
２０～３０ 

１００ 
１０～２０ 

１００ 
３５～２５ 

１００ 
３５～２５ 

セッティグ時間 １０～２０分 
焼付条件 １５０±５℃×２０±５分 

１． 被塗物の錆、ごみ、油分、水分等の汚れを十分除去して下さい。 
２． 使用前には十分撹拌して下さい。 
３． 希釈にはアクリサイトシンナー（各種）をご使用下さい。 
 

（用 途） 

  鋼製家具、電気機器、配電盤、ガス器具、その他一般金属製品 
 

（色相、入り目） 

         エナメル各色       １６ｋｇ、４㎏ 
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（塗料性状） 

規     格   項目 
 ホワイト ブラック 

条件 
 

粘度 （ＫＵ） ７６±１０ ７６±１０ ２０℃ 
密度（ｇ/ｍｌ） １．３６±０．０５ ０．９８±０．０５ ２０℃ 
不揮発分（％） ６６±３ ４９±３ 105℃､３時間 

 

（塗膜性能） 

 
  試験塗料 ： アクリサイトＵＢ－６０ホワイト 
  試験板  ： ＳＰＣＣ－Ｂリン酸亜鉛処理板１５０×７０×０．８ｍｍ 
  焼付条件 ： １５０℃×２０分間 
  膜厚   ： ３０μｍ 
 
  試験項目 試験結果 試 験 条 件 
鏡面光沢度 ８７ ＪＩＳ－Ｋ５４００ ７．６ 
鉛筆引っかき値 ３Ｈ ＪＩＳ－Ｋ５４００ ８．４．２ 
付着性 １００/１００ ＪＩＳ－Ｋ５４００ ８．５．２ 
耐衝撃性 ３０ｃｍ ＪＩＳ－Ｋ５４００ ８．３．２ 
エリクセン値 ５ｍｍ ＪＩＳ－Ｋ５４００ ８．２ 
耐屈曲性 ５ｍｍφ ＪＩＳ－Ｋ５４００ ８．１ 
耐水性 異常なし 水道水、２４０時間浸漬、２０℃ 
耐沸騰水性 異常なし 沸騰水、１時間浸漬 
耐塩水噴霧性 ３ｍｍ以内 ＪＩＳ－Ｋ５４００ ９．１ 

２４０時間、片側剥離巾 
耐酸性 異常なし ５％硫酸、１２０時間、スポット 
耐アルカリ性 異常なし ５％苛性ソーダ、４８時間、スポット 
耐揮発油性 異常なし 揮発油２号、２４時間、浸漬 
促進耐候性 光沢保持率９０％ ｻﾝｼｬｲﾝｳｴﾀﾞｵﾒｰﾀｰ､３００時間 
  




